Leistungserkldrung

gemdR Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
fiir die Produktgruppe "Gesteinskornungen fiir Aspalt"

Leistungserkldrung Nr. 2-2014A

1.

Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:

DIN EN 13043: 0/16 (Sorte 800016) DIN EN 13043: 8/16 (Sorte 800816)
DIN EN 13043: 16/22 (Sorte 801622) DIN EN 13043: 16/32 (Sorte 801632)

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts geméaR der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation. Gesteinskérnungen fur Asphalt

3. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:
Rombold & Gfréhrer GmbH & Co. KG, Rittweg 1, 71254 Ditzingen-Hirschlanden

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den
Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestin-
digkeit des Bauprodukts gemat Anhang V: System 2+

6.a Im Falle der Leistungserklidrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer

harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle (Institut Dr. Haag, 1426) hat die Erstinspektion des Werkes und
der Werkseigenen Produktionskontrolle nach der DIN EN 13043:2002-12
vorgenommen und die Bescheinigung der Konformitat ausgestellt.

6.b Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Européische

Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend

7.

Erkldrte Leistungen: Siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erkarung (Sortenverz.)

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation: nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklédrten Leistungen.
Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantworlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Peter Rombold, Geschéaftsfiihrer

Name und Funktion

Ditzingen, 01.01.2016 O\lﬂ &/‘“'\/U)\

Ort und Datum Unterschrift
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Zusatzliche technische Angaben zu der Produktgruppe
Gesteinskérnungen fir Asphalt

Angaben der typischen Kornzusammensetzung von Fllern

Sorten Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung
Nr. gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Angaben der typischen Kornzusammensetzung feiner Gesteinskérnungen

Sorten Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung Kategorie der Grenz-
Nr. gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% abweichungen
0,063 | 0,125 | 0,25 1 2 2,8 4

Angaben der typischen Kornzusammensetzung grober Gesteinskornungen

Sorten Korn- Werkstypische Kornzusammensetzung Kategorie der Grenz-
Nr. gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% werte und Toleranzen
4 8 11,2 16 22,4 | 31,5 nach Tabelle 3
800816 | SP 8/16 1 10 55 97 100 100 G20/15
801622 | SP 16/22 - 3 - 15 100 100 G90/20
801632 | SP 16/32 - 4 - 10 55 100 G20/15

Petrographischer Typ: Muschelkalk




