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SB-878 TS-O C35/45)2

ANWENDUNGSBEREICH

EIGENSCHAFTEN

LUSAMMENSETZUNG

TECHNISCHE DATEN

QUALITATSSICHERUNG

VERARBEITUNG

UNTERGRUND

LAGERUNG

SICHERHEIT

Trockenspritzbefon nach DIN 18551 und Trockenbetfonrichtlinie des DAfStb in der Festigkeitsklasse
nach EN 2006-1. Frostbesténdiger Spritzbeton fur die pneumatische Férderung im Trockenspritzverfah-
ren fur herkdmmliche Anwendungsgebiete wie z.B. Stollenbau, Baugrubensicherung usw. zur Siche-
rung von Bruchsteinmauerwerk, Beton u. Stahlbefon.

* schnell erstarrend (J2 gem. DIN EN 14487-1)
* gute Haftung

* wenig Rickprall

* hohe Frihfestigkeiten

* trockene, kubisch gebrochene Zuschlagstoffe aus Kalkstein gem&B DIN EN 12620,
Sieblinie 0/8 mm, quarzfrei

* Spezialbindemittel nach DIN 1164-11

* Zusatzstoffe gem. DIN EN 206-1,/1045-2

* ohne BE-Mittel

Schittgewicht (lose) ca. 1,70 kg/dm?
Feststoffbedarf ca. 2,15 kg/dm3
Expositionsklassen XC4, XD3?, XF2, XF3, XA2', WA
Festigkeitsklassen C35/45

Druckfestigkeiten 7d ca. 38 N/mm?
Druckfestigkeiten 28d ~ ca. 50 N/mm?

1) nicht sulfatbestandig, 2) nicht fur ebene Flachen
Das Produkt wird im eigenen Labor sowie durch die MPA Stuttgart fortlaufend tberwacht.

Um einen monolithischen, homogenen Spritzbeton zu erzielen, sollte die Auftragsdicke mindestens

das 3-fache des GroBtkorns befragen. Das Material kann mit gebréuchlichen Trockenspritzmaschinen
verarbeitet werden. Ein homogenes Spritzbild, geringer Rickprall und eine optimale Betonqualitét wird
durch gleichmaBige Kreisbewegungen der Spritzdise bei einem Abstand von ca. 1 m und einem Win-
kel von Q0° zur Wand erreicht. Nach dem Spritzen ist der frische Beton gemaf DIN EN 13670 sowie
DIN 1045-3 nachzubehandeln. Die Produktprifung ist gema DIN EN 14487 / 14488 bauseits
vorzunehmen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Materialaufgabe zur Spritzmaschine ohne
Vorbefeuchtung.

Der Untergrund muss trocken, tragféhig, staubfrei, frostfrei, saugfchig, eben und ausreichend rau sowie
frei von Ausblihungen und Trennmitteln wie Schalél o. &. sein (gemaf DIN EN 18551).

Vor Feuchtigkeit schiitzen, Lagerung bis zu 3 Monaten méglich. Bei Lagerung Uber 3 Monate kann die
beschleunigende Wirkung und die Geschwindigkeit der Festigkeitsentwicklung nachlassen. Herstell-
datum siehe Verpackungsaufdruck.

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Beriih-
rung grundsditzlich mit Wasser abspilen. Bei Augenkontakt unverziglich einen Arzt aufsuchen. Weitere
Hinweise im Sicherheitsdafenblatt beachten.
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ENTSORGUNG

Verpackung vollsténdig entleeren und dem Recycling zufthren. Ausgehdrtetes Produkt unter Beachtung der érilichen behordli-
chen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des ausgeharteten Produkts wie Betonab-
falle und Betonschlamme. Abfallschlissel nach Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhangigkeit von der Herkunft: 17 01 O1 (Beton)
oder 10 13 14 (Betonabfalle und Betonschlamme).

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Die ermittelten Werte beziehen sich auf Norm-
klimabedingungen (20°C/65 % 1.F). Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an
unseren zustéindigen technischen Verkaufsberater. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen
und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewdhnlichen Verwendungszweck. Die Angaben fir sich alleine
begrinden kein Rechtsverhdlinis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsétzlich nicht, das Produkt
auf seine Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck eigenstandig zu prifen. Eine Gewdahr fur die Allgemeingultigkeit
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. An-
derungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln
der Bautechnik, die giligen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
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